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 والمنصة، تدخل التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة كعامل مؤثر في تحقیق مرونة الاستعمال وسھولة التغییر الشكلي والاستعمالي للقاعة    –الخلاصة  
متعددة الاستعمال. التي تصمم لاستضافة عدة انواع من الفعالیات    مما ساعد على ظھور وانتشار نوع جدید من القاعات الادائیة وھي القاعات

في فضاء واحد. تعوداصولھا للمسرح الشامل لكروبیس في بدایة القرن العشرین.  التقنیات الحدیثة تشمل منظومات المكننة المحركة    یةالادائ 
تحقیق التكامل    والمكننة فيلمتوفرة حول تأثیر التقنیات الحدیثة  والسقوف. فتركزت المشكلة البحثیة في قلة الدراسات ا  والجدران،  للارضات،

التكامل الاستعمالي    والمنصة لتحقیقلي للقاعات متعددة الاستعمال. وبالتالي یھدف البحث الى تحدید دور مكننة الارضیات في القاعة  الاستعما
ة متعددة الاستعمال تمثل  ان مكننة الارضیات في القاعات الشاملوغیرھا) في ان واحد. ویفترض البحث ب  والاوبرا، والموسیقى، (الدراما،

عامل رئیس في تحقیق الاحتمالات الاستعمالیة المختلفة في ان واحد. حیث یتناول البحث استعراض مجموعة من الامثلة للقاعات الشاملة  
المكننة والتطور   القاعات وأثرطور ھذا النوع من ن الواحد والعشرین. كما یوضح البحث ت والقر العشرین،متعددة الاستعمال في القرن 

  .التكنولوجي علیھا

 القاعات متعددة الاستعمال، التقنیات الحدیثة، المكننة ومنظوماتھا. –الكلمات الرئیسیة 

  تعریف القاعات متعددة الاستعمال  

  ذات منصة متعددة  التحول، ھي القاعات التي لھا القابلیة على
 والقاعات متعددةفقد ظھرت المسارح  التشكیل والاستعمال.

لضما اشتغال  اقتصادیة، الاعراض والاستعمالات لاسباب 
 .لراس المال إنفاقواستعمال القاعة بالشكل الكافي ولتحقیق اثل 

[7] 

  ھي القاعات التي لھا القابلیة على التغییر الشكلي والصوتي
الصوتیة  فعالیات المختلفة. تعتمد على التقنیاتلاستقبال اداء ال

 المثالي، للوصول للصوتثة للقاعة الكھربائیة والمعالجات الحدی
فضلا عن التثنیات المیكانیكیة الحدیثة للتحكم في المنصة 

والتحكم بسقف وارضیة منطقة جلوس المشاھدین  وتحریكھا، 
 [2]لتغییر الطاقة الاستیعابیة للقاعة. 

 لحالیة: ھي تعریف القاعات متعددة الاستعمال وفقا للدراسة ا
ائي وتتطلب معاییر, القاعات التي تستوعب اكثر من نوع اد

واحكام محددة في التصمیم, والمعدات المستخدمة في فضاء 
المنصة, وفضاء الاوركسترا . فضلا عن معدات واجھزة التوزیع 

وفضاءات خزن  الصوتي, زوزایا الرؤیا لمواقع المشاھدین,
الصوت وشدة الاضاءة  المشاھد, وغرف السیطرة على مناسیب

واسع في المرونة الاستعمالیة بنجاح   على المنصة. مع توفیر قدر  
العروض وبتكلفة معقولة وباعلى مردود مالي على مدار السنة, 
حیث یعتمد نجاح القاعة متعددة الاستعمال على التوافق مع 

تستضیفھا وباحدث الاسالیب التقنیة, والتي   الانشطة المختلفة التي
  ملائمة جدا للواقع العراقي المحلي.تعد 

  العوامل التي ادت لظھور القاعات الشاملة متعددة الاستعمال  

  العامل الاقتصادي: وما توفرة من كلف التصمیم والتشیید. فضلا
الربح المادي والعائد الاستثماري نتیجة لاستخدامھا  زیادةعن 

ویعد ھذا   (G.IZENOUR, 1996) .لانواع ادائیة مختلفة
 .جدا للواقع العراقيلعامل مھم ا

  انخفاض معدلات تشغیل واستغلال الابنیة الادائیة احادیة
 ، [13] المدمجةوالاسطوانات  التلفاز، بسبب دخول  الاستعمال، 

والھواتف الذكیة التي سھلت  نترینت، الافضلا عن خدمات 
الأبنیة  لزیارةالوصول لرؤیة المحتوى الفني دون الحاجة 

 .من عدد الزوار قلل مما المسرحیة، 

   والاذواق،لكونھا تقدم عروض مختلفة فأنھا تلبي مختلف الرغبات 
وبذلك فأنھا تستقطب فئات مختلفة من الجماھیر وبالتالي تزید 

 .ھا على مدار العاممعدلات التشغیل وتنوع

   والانشاء،التطور التكنولوجي المتنامي والمتطور في مجال البناء 
لمتطلبات البصریة دیثة في السیطرة على افضلا عن التقنیات الح

 ، (virtual reality) الافتراضیةوالسمعیة وأسالیب العرض 
  التوازن بین الأنماط الوظیفیة المختلفة. التي سھلت تحقیق

  صة المسرحیة متعددة الاستعمال مكننة المن 

تساعد المكننة المستخدمة في المنصة المسرحیة على تغییر المشاھد 
في العرض بسھولة وسرعھ, فضلا عن المساعدة باعاده تشكیل المستخدمة 

تعمال وتنظیمھا وفقا لمتطلبات العروض المختلفة. قد تكون القاعة متعددة الاس
مبنى, او قد تثبت مؤقتا لعرض معین او خلال المكننة جزء من البنى التحتیة لل

لالات موسم لعرض خاص. فالانتاج الكبیر المیزانیة یوظف عدد كبیر من ا
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المصممة خصیصا لمشاھد العرض. في حین بعض المسارح الأخرى تبنى 
   [17] .نة المیكانیكیة المتوفرة فیھاعروضھا ومشاھدھا وفقا لقابلیات للمكن

  المنصة المتوفرة في المسارح ھي:ومن أنواع مكننة 

  الارضیات المتحركة 

تكاملة فوق بشكل مسطبة م  منزلقة، وھي عبارة عن قطع صفائحیة متحركة او  
مع منافذ لدخول او   خاصة، تتحرك بواسطة سكك    المسرحیة، ضیة المنصة  أر

خروج الممثل من المنصة. وھي من ابسط أنواع المكننة المستخدمة حیث 
قال الموازنة لرفع الأرضیة التي یقف علیھا الممثل من العنبر تعتمد على الاث

او قد تحمل  ھور، جمالللظھور المباشر امام  المنصة، الى مستوى أرضیة 
وغالبا ما تكون الارضیات ) 88, ص 2012(شھاب الدین،   مشھدا كاملا.

 الفعلي،المتحركة في القسم الامامي من المنصة في منطقة الأداء والتمثیل 
رتبط بالعنبر عن طریق عتلات كھربائیة ھیدرولیكیة تعمل على توازن وت

تعطي ة والدرامیة المرتبطة. حیث تستوعب المؤثرات الفنی المعلقة، الاثقال 
حیث ترتبط الارضیات  المشھد، الارضیات المتحركة مرونة جیدة لتغییر 

لستائر المتحركة بالجسور الھیكلیة المنظمة ھیدرولیكیا وبشكل موازي لخط ا
قابلة للازالة ومزودة  الوزن، مع إضافة مفاصل لحمل  المنصة، لدعم أرضیة 

كما   [10]قرار والأمان لارضیة المنصة. بأجھزة ربط مناسبة لتحقیق الاست
  .)1(الشكل في 

  

  في المنصة ةالمتحرك [16]مخطط ومقطع یوضح الأرضیات  :)1الشكل (

حیث   الاداء، غالبا ما تكون الارضیات المتحركة في القسم الامامي من منطقة  
المنصة او المؤثرات الدرامیة  أسفلتستوعب المشاھد التي تضھر من 

   فنانین. المرتبطة بال

  المصاعد الھیدرولیكیة تحت المنصة 

او  الكبیرة، تستخدم المصاعد الھیدرولیكیة لرفع وخفض العناصر المشھدیة  
المنصة المسرحیة من الأسفل  وعھ محدودة من الممثلین لادخالھم الىمجم

علما ان ھذه العملیة توسعت جدا في عمارة  المقدم، وفقا لمتطلبات العرض 
فالمسرح الشامل یختلف عن المسرح التقلیدي بالقابلیة على   ة، الشاملالمسارح  

كما تتغیر  المشاھدین، فیتغیر شكل قاعة جلوس  والوظیفي، التغییر الشكلي 
العلاقة بین الخشبة ومنطقة جلوس المشاھدین في كل احتمال استعمالي. 

الا انھا تغطي  العمل، المصاعد تختلف بشكل كبیر من ناحیة الحجم وأسلوب 
الأساسیة   ھوظیفت  [4]منطقة المنصة وتتحرك للاسفل نحو عنبر المنصة.   ل  ك

ھي جعل عملیة تغییر المشاھد ممكنھ وسریعة، فضلا عن الفضاء الموجود 
تحت المنصة (عنبر المنصة) التي تحولت الى مساحة عمل إضافیة. ویوضح 

  .لمصاعدا) 2(الشكل 

  

منصة المنصة عمودیا  طعیوضح الشكل نظام الحركة الھیدرولیكیة لمقا
  [16]الھیدرولیكیة) باستخدام المساند بانواعھا المختلفة (المصاعد 

  

a.  مصعد ذو الدوامھ الدوارة وھو من المصاعد المعتمدة في الكثیر من
 .المسارح

b. مقطع في المصاعد المعتمدة على الاعمدة القابلة للكبس. 

c.  ب.السحمقطع في المصاعد المعتمدة على اسلاك الشد في  

یوضح المصاعد المستخدمة في المسرح (المصاعد  :)2الشكل (
  [16]). والمصاعد الالكترونیةالھیدرولیكیة 

  [16] حسب المصدر المنصة:ھنالك عده أنواع لمصاعد 

   الا انھا   مستقلة، المصعد المنفرد: یتكون بشكل عام من أرضیة واحدة
ا في تضم بعض العیوب مثل بقاء مفصل الفتحة المستقلة واضح

یعادل حجم سطح مصعد الأرضیة مما قد یشكل  الأرضیة، مستوى 
على السلامة. فضلا عن قدرة مقاعد الشرفات القریبة  خطرا على

 العنبر.  أسفلالقادمة من  مناسیب الضوضاءوسماع  الرؤیة، 

 الحل الانجع لمصاعد المنصة،  مصاعد الأرضیة المزدوجة: وھي
مع إمكانیات لغلق فتحات  التي تشكل من طبقتین من الأرضیات

 .المصاعد على المنصة اثناء العرض

  مصاعد رفع الأوركسترا ذات الطابقین: وھو القسم الأقرب الى
والتي تكون بشكل   الستارة، والتي تكون موازیة لخط    المنصة، مقدمة  

بینما  الاوطأ، موسیقیین في المستوى سطح مزدوج لتوفیر فضاء لل
إضافیة للتمثیل   مساحةفیوفر    المنصة، السطح الأعلى یكون بمستوى  

الفكرة  في مقدمة المنصة في حالات أخرى. ھذا وقد طورت ھذه
  ). 3(بشكل كبیر في المسارح الشاملة كما موضح في شكل 

  

a.  مستوى یوضح تخزین مسطبة مقاعد الجلوس الامامیة المتحركة في
 .خندق الاوركسترا

b. الخندقحیث تحل محل    رفع مسطبة مقاعد الجلوس الامامیة المتحركة.  

c.   حیث یعمل كمقدمة إضافیة في   في الخندق، رفع نصف مسطبة الجلوس
المنصة والنصف الاخر یرفع عربة مقاعد الجلوس لمستوى الارضیة 

 .الاساسیة للمسرح

d.   كل مساطب الخندق تعمل كمقدمة للمنصة مع غلق الخندق وخزن عربھ
  ) APPLETON, 2008, p. 151الأرضیة. ( أسفلالمقاعد 

ركسترا وتفاصیل قابلة التغییر ھادرولیكیا في خندق الاو :)3الشكل (
  الارضیات المتحركة افقیا وعمودیا.
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  :كما تعتمد میكانیكیة عمل المصاعد في المنصة على حركتین

القدیم لتحریك مصاعد  ویمثل النظامالحركة الھیدرولیكیة:  .1
رضیة حیث تعمل بواسطة مكابس عمودیة في منتصف أ  المنصة، 
بیرة تتحرك نحو الأعلى والاسفل. اما المصاعد ك المصعد، 

المساحة فتعمل عن طریق مكبسین عمودین مثبتین على جانبي 
یستند على مكبس ھیدرولیكي من جانب   وأحیانا  المصعد، أرضیة  

  [12] .واحد

من منظومة الحركة  أحدثالحركة الالكترونیة: وھي منظومة  .2
وھو عبارة عن  المنصة، یك مصاعد الھیدرولیكیة المستخدم لتحر

مصعد بسیط یعتمد في عملة على نظام اثقال الموازنة. كما في 
  ).2الشكل (

  القرص الدوار 

وظیفتھ الأساسیة ھي اظھار صور مختلفة للمشاھدین عن طریق مخطط 
جموعھ واحدة من المشاھد من م أكثردائري مقسم الى عده اقسام لاستیعاب 

ري تعبیریة. یمكن ان یكون القرص عبارة عن سطح دائالدرامیة او اللغات ال
قطر للقرص   أكبرفالقاعدة ھي ان    علیھا، في اعلى المنصة او یثبت    بسیط یبنى

ویمكن اعدادھا في الوقت   علیة، تنظم   عدد للمشاھد التي ممكن ان  أعظمیمثل  
یمكن تقسیمة الى أجزاء  كما [20] المقدمرض لعدة مشاھد في نفس الع نفسھ
الأجزاء  أحدویكون تبدیل المشاھد عن طریق انخفاض  مختلفة، تفاعات بار

یعد القرص الدار  .ویرتفع الاخر خلال دوران القرص المنصة، نحو عنبر 
حیث تعود  والادائیة، الیات تدویر المشاھد في العروض المسرحیة  من أشھر

عد كما ی والرومانیة، دوارة الى الحقبة الاغریقیة بعض اصول الاقراص ال
ى الادوات المتمیزة في المسرح الانكلیزي. تكون الأقراص الدوارة على احد

القرص   الطبیعي، : القرص الدوار ذو الحجم  [16]عده أنواع بحسب المصدر  
وشكل    ، (4)القرص الدوار الحلقي المزدوج. كما في شكل    الحجم، الدوار كبیر  

(5) .  

  

إمكانیة  دوار معلامقطع في المنصة ذات القرص الوسطي  :)4الشكل (
  [6]التحریك عمودیا وعلاقتھ بعنبر المنصة. 

  

  ) Ogawa, 2001انواع القرص الدوار في المنصة ( :)5الشكل (

  مسطحات المشاھد المتدحرجة 

یمكن تغییر المشاھد على المنصة عن طریق دحرجتھا لمنصات جانبیة في 
عناصر عن طریق بناء سكة ذات عجلات تحت المسطح الخشبي ل الجیوب، 

 المركبة والدعائم علىاو بناء المشاھد  الابعاد، المشاھد ذات الحجوم ثلاثیة 
 سطح ارضیات مسطحة كبیرة مزودة بالعجلات المتدحرجة عبر سكك خاصة

وظیفتھا الأساسیة تكمن في قدرتھا على تبدیل المشاھد الكاملة ثلاثیة  [17]
متاخم. قد تحتوي على مشھد وسط المنصة الى مشھد من الجیب ال الابعاد من

الأرضیة او أبواب أرضیة تكون بمحاذاة الفتحات  فیھا، قرص دوار ضمني 
غییر المشاھد او أرضیة المنصة المتحركة. علما ان ھذا النوع من ت للمنصة

  .یعتمد في معظم المسارح العالمیة

  :تكون مسطحات المشاھد المتدحرجة على عدة أنواع

  الأخرى  نظام عربة المنصة مع المكننةمنصات افقیة منزلقة: یستخدم
 .كما في اوبرا المتروبولتان والكفاءة، للمنصة لتوفیر المرونة 

 منا: وتكون على منصة المنصة المتحركة مع القرص الدوار المبني ض
نوعین: القرص الدوار القابل للحمل، والقرص الدوار المقسم الى 

قسم، یمكن   24مھ من مقاطع قابلة للحمل. ھذا النوع یتكون بصوره عا
  .ان یعمل كل قسم بشكل منفرد

جمیع التقنیات المیكانیكیة المذكورة تعمل على اسناد العرض الادائي المقدم 
 العرض،حیة بطرق مختلفة وفقا لما یتناسب مع حیث تقدم المشاھد المسر

فضلا عن خلق البیئة المشھدیة المحیطة بالعرض والطبوغرافیة الارضیة 
الخشبة والدیكورات وفقا   عرض الادائي عن طریق التلاعب باجزاءالملائمة لل

 اوبرا، بالیة،  (دراما، بما یتناسب مع متطلبات العرض المسرحي او الادائي 
مثال على مكننة المنصة في قاعة قصر الاجتماعات في  .)ىموسیق رقص، 

قسم)  16المنصة مقسمة الى ( :الكرملین المنفذ في ستینات القرن الماضي
 .م) نحو عنبر المنصة2,8لا بمقدار (او نزو ابلة للحركة میكانیكیا صعوداق

قابل للدورات والحركة   المنصة، م) في وسط  17كما تضم قرص دوار بقطر (
بارتفاعات مختلفة. كما توجد على جانبي المنصة جیوب متحركة افقیا 

حیث   للموقع، ومصممة بعلاقة مباشره مع مستوى الارض الخارجیة    انزلاقیا، 
في شكل  اكم [18]ات المستلمة عمودیا. یوجد مصعد قابل لتحریك الدیكور

  . )7(وشكل  ، ) 6(

  

 المنصة، یوضح منظومة المقاطع المتحركة الثلاث لمقدمة  :)6الشكل (
 رئاسیھ، المتحركة عمودیا وافقیا لتغییر الاستعمال ما بین قاعة اجتماعات 

  الاوركسترا.ر خندق مع ظھو واوبرالیة درامیة، وقاعة مسرحیة 

  

منظور في القاعة یوضح المنصة والمنظومة المیكانیكیة لھا  :)7الشكل (
  حول تغییر الاستعمال.

ففي حالھ الاجتماعات الدولیة  الابعاد، اما مقدمة المنصة فتكون متغیرة 
وفي حالة الفعالیات المسرحیة  م)، 32*14تكون بابعاد( والمحلیة العلیا
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فتقلل الابعاد الى  الراقصة،والمھرجانات  والبالیة،  الیة،والاوبر الدرامیة، 
م). كما تقسم مقدمة المنصة الى ثلاث مقاطع قابلة للحركة عمودیا 10*18(

عند رفع ھذه المقاطع الى مستوى المنصة نحصل على اعلى استخدام  وافقیا، 
ل على اجزائھا نحص أحدوعند تخفیض الأقسام الثلاثة او  المنصة، لمقدمة 

  . [18]والاوبرالیة مع ظھور خندق الأوركسترا.  المسرحیة، عالیات الة الفح

  مكننة منطقة جلوس المشاھدین  

تتمیز القاعات الشاملة متعددة الاستعمال المعاصرة بالقدرة على التحول 
لاستضافة الوظائف الادائیة والاحتفالیة المختلفة  مختلفة، الشكلي لاوضاع 

 والمعارض،  الموسیقیة،والحفلات    الدرامیة، والمسرحیات    الاوبرا، كعروض  
والمؤتمرات. حیث ان میكانیكیة التغییر  والمأدب،  الاحتفالیة، والمناسبات 

 المتحركة،والجدران  المتحركة، الشكلي والاستعمالي تعتمد على الارضیات 
اعتمادا  للقاعة، ف المتحركة التي تساعد على تتغیر التكوین الشكلي والسقو

ھا القاعة. وسیتم توضیح عدد من التقنیات قنیات التي تعتمد علیعلى نوع الت
  في العینات الدراسیة المنتخبة.

  مكننة منظومة السقف  

تتمیز منظومة السقف في القاعات متعددة الاستعمال بقابلیتھا على الحركة 
على والاسفل لتغییر الحجم الكلي للقاعة وتوفیر زمن تردید یتلاءم مع نحو الا
الاستیعابیة للقاعة وفقا لنوع  التلاعب بالطاقةفضلا عن  المقدمة،  الفعالیة

العرض الادائي. كما تمتاز الوحدات العاكسة المكونة لمنظومة سقف القاعة 
في مسرح میلتون  كما [1]بالقابلیة على الحركة باتجاھات وزوایا مختلفة 

ن اعلى والمسافة بی مستویات، یتحرك السقف بثلاث  انكلترا حیثكینز في 
م) وتتم عملیة التغییر الحجمي للقاعة بسرعھ 10مستوى ( وأدنى مستوى

  . 8) كما في شكل Orlowiski, 2010وسھولة خلال دقائق. (

  

یوضح موضع السقف في الحالات الاستخدامیة المختلفة لقاعة  :)8الشكل (
  ) orlowski, 2010مسرح میلتون كینز. (

  القاعات متعددة الاستعمال منظومة المواد الماصة المتغیرة في   

لتغییر  استخداما، والمبعثرة المتغیرة الاكثر  والعاكسة،  الماصة، تعد المواد 
الاسالیب استخداما  أكثرت الصوتیة الحالة الصوتیة للقاعات.  وتعد اللافتا

لاضافھ المادة الماصة للقاعة للتقلیل من السطوح العاكسة في الفعالیات التي 
ان وضعھا في منطقة المنصة  الصوتیة الان الستائر تتطلب ذلك. فضلا ع

حیث یمكن ان یؤدي الى كتم صوت الالات   الصوت، یمكن ان یؤثر على جوده  
اما بلنسبة للتاثیر على زمن التردید فان  دران.الجالصاخبة القریبة من 

قابلة للمقارنة  جدا، استعمال المادة الماصة لابد ان یكون على منطقة كبیرة 
 ةالمشكل (Barron, 2010, p. 389,390) .جلوس المشاھدینقة منط مع

التاثیر على مستوى الصوت, فالمستوى   الماصة ھيالاساسیة لاستخدام المواد  
ة الصوتیة یعتمد على الكمیة الكلیة للمواد الماصة, كما یمكن ان  الكلي للطاق

العروض الا ان تاثیرھا یقتصر فقط على  القویة,تقمع الانعكاسات الاولیة 
  .الكلامیة

  النظري  مفردات الإطار 

للقاعدة  النھائیة، بعد استعراض المعلومات أعلاه تم التوصل للصیغة 
 الارضیات والسقوفالمعلوماتیة الخاصة بمفردات استخدام المكننة لتحریك 

 الإطاروالجدران في القاعات الشاملة متعددة الاستعمال. وتشمل مفردات 
  :النظري الاتي

  :لاولى: استخدام المكننة في التغییر الاستعماليلمفردة ا(اولا) ا

والقابلیات التي توفرھا المكننة   یات، الإمكانتتناول ھذه الفقرة دراسة مؤشرات  
وتضم   الاستعمال، ودورھا في تحقیق التغییر    الشاملة، المستخدمة في القاعات  

  :المؤشرات التالیة

  الھیدرولیكیة مكننة تحریك الارضیة: وتشمل مصاعد المنصة
حركة وفقا لنوع الفعالیة لتوفیر البیئة والالكترونیة والارضیات المت

حیث تتغیر   المقدم، اھد المطلوبة وفقا لمتطلبات العرض  الملائمة والمش
 .وفقا للفعالیة الاستعمالیة للقاعة

  مكننة موقع الاوركسترا: توفر مكننة الأوركسترا المرونة اللازمة
المتطلبات العروض. حیث توفر امكانیة تغیر للخندق لیتماشى مع 
وجعلھ  فضلا عن امكانیة غلق الخندق الخندق، مستوى العازفین في 

 .امتداد للخشبة او قاعة جلوس المشاھدین

   الفتحة،   إطارالفتحة: مرونة التلاعب بعرض    إطارامكانیة تغیر عرض 
 .)مراتمؤت اوبرا،  دراما،  المقدمة (موسیقى، وفقا لمتطلبات الفعالیة 

   تلبیة   للقاعة، المرونة المعیاریة للقاعة: تغییر ابعاد القاعة والحجم الكلي
والمحددات الفیزیائیة  فعالیة، للمتطلبات المعاییر الصوتیة لكل 
وعرض القاعة المناسب   الخشبة، لبیولوجیة الانسان كبعد اخر مقعد عن  

 .لكل فعالیة

 شاھدین: وھو المؤشر المنظومة المیكانیكیة لتحریك مقاعد جلوس الم
لي لقاعة جلوس المشاھدین لیتناسب مع تقدیم الاساسي لتغییر الاستعما

وتغییر الطاقة الاستیعابیة للقاعة.  المتنوعة، مدى واسع من العروض 
او بشكل  صفوف، او  قطاعات، متمثلا بإمكانیة تحریك المقاعد بشكل 

  .°180ب زاویھخزنھا في الأسفل او تدویرھا مفرد او 

  :یا) المفردة الثانیة: امكانیة التغییر الاستعماليان(ث

تتناول ھذه الفقرة اھم مؤشرات استعمال القاعة لتناسب فعالیات متعددة 
النظري. وصولا لحل المشكلة البحثة.  الإطاركخطوه من خطوات بنات 

  :التالیةوتشمل المؤشرات 

 لمعتمدة السقف: لتلاعب بحجم القاعة وحسب المعاییر ا  منظومة تحریك
المتطلبات الصوتیة للفعالیات الادائیة  مع مراعاة/ شخص) 3(متر

او كلامیة. ولتوفیر زمن تردید مناسب لكل  موسیقیة، المقدمة سوآءا 
 .فعالیة

  :تغییر نسب المواد الماصة والمواد العاكسة لضمان التوزیع الصوتي
ماصة ییر الاستخدامي تمثل التلاعب بنسب المواد الأحد مؤشرات التغ

ت الصوتیة، لتعدیل من التردید في القاعة وفقا لما یتناسب مع المتطلبا
وفقا لما یتناسب مع الفعالیة الادائیة (موسیقى، دراما، اوبرا، 

 .مؤتمرات)

  :امكانیة تحریك زوایا واشكال الجدران الجانبیة والخلفیة وفقا للفعالیة
فعالیات الادائیھ ھذا المؤشر ملاءمة شكل القاعة لكل نوع من الیضمن 

 .ملائمةلضمان توفیر الانعكاسات ال

  وجود حجم فضائي علوي متغیر: للتحكم بزمن التردید الملائم لكل
فعالیة، فیمكن اضافي حجم فضائي علوي في القاعات لتوفیر زمن 

 .التردید المطلوب

  انظمة التعدیل الصوتي: حیث استخدام الانظمة الالكتروصوتیة
لصوتیة للقاعة وفقا لنوع العرض المقدم ومتطلباتھ للتلاعب بالحالة ا

  الكترونیا.
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  مفردات ومؤشرات الإطار النظري. (الباحثة) ):1جدول (

المفردة 
  الرئیسة

  
  ت المؤشرمقوما  مؤشرات القیم الممكنة

  التقییم  الرمز
جید 
  جدا

  ضعیف  متوسط  جید
ضعیف 

  جدا

ر 
غیی

الت
ي 

 ف
نة

كن
لم

م ا
دا
خ
ست

ا
ي

مال
تع

س
لا
ا

  

تشمل مصاعد المنصة الھیدرولیكیة والالكترونیة   تحریك الارضیاتنة مكن
  والارضیات المتحركة وفقا لنوع الفعالیة

1.1  
          

العازفین في الخندق وإمكانیة غلق تغییر مستوى   مكننة موقع الأوركسترا
  الخندق كامتداد للمنصة او المقاعد

1.2  
          

إمكانیة تغییر عرض اطار 
  الفتحة

  1.3  الفعالیة ة نوعلتلبی
          

            1.4  المعاییر البعدیة للقاعة وحسب نوع الفعالیة  المرونة المعیاریة للقاعة
المنظومة المیكانیكیة 

جلوس لتحریك مقاعد 
  المشاھدین

إمكانیة تحریك قطاعات جلوس المشاھدین او 
  خزنھا او تدویرھا نحو الاسفل

1.5  
          

ي
مال

تع
س
لا
ر ا

غیی
الت

ة 
انی

مك
ا

  

لتغیر حجم القاعة وتوفیر زمن التردید المناسب   منظومة تحریك السقف
  للفعالیة الادائیة للقاعة

2.1  
          

تغییر نسب المواد الماصة 
العاكسة لضمان والمواد 

  التوزیع الصوتي

لتعدیل زمن التردید بما یتناسب مع الفعالیة 
  الادائیة ( موسیقي, دراما, اوبرا, مؤتمرات)

2.2  
          

امكانیة تحریك زوایا 
واشكال الجدران الجانبیة 

  والخلفیة وفقا للفعالیة.

لكل نوع من الفعالیات  توفیر الشكل الملاءم
  الادائیة لضمان الانعكاسات الملائمة.

2.3  
          

وجود حجم فضائي علوي 
  متغیر

امكانیة اضافة حجم فضائي علوي في القاعة 
  بالمسرحیة للتحكم بزمن التردید المطلو

2.4  
          

امكانیة عزل البرج 
  المسرحي

في حالة الفعالیات التي لا تتطلب برج مسرحي  
الموسیقیة, والكلامیة) لتقلیل زمن التردید ( 

  المناسب للفعالیة.

2.5  
          

  العینات الدراسیة المنتخبة  

  مركز توبن للفنون الادائیة 

لایات المتحدة لوا تكساس، في مدینة سان انطونیو في ولایة  الموقع: یقع
   .الامریكیة

وخضعت   )، 1926سنة التشیید: افتتحت القاعة التاریخیة لاول مره في العام (
العام  والاضافة فيوالتطویر. بدات اعمال التطویر  لاعادة الاحیاءالقاعة 

  .(2014) ) وافتتح في العام2011(

 LMN) الاضافة الجدیدة للمبنى من قبل شركة المصممة: صممتالجھھ 
ARCHITECTUR) كةمع شر بالتعاون (zachry construction 

group).  

والقدرة على   التحول،یتمتع بامكانھ    .) مقعد 1750للقاعة: (الطاقة الاستیعابیة  
التكیف والتنوع الشكلي تظھر على اعلى تعبیر في تصمیم القاعة. فالقاعة 

. توظف مجموعة متنوعة من انظمة مخصصة، ففضاء جلوس المشاھدین
وصوتیات القاعة  واللون، وانظمة الاضاءة،  للخشبة، والصفات الجیومتریة 

لتتناسب مع متطلبات كل عرض ادائي مقدم. فالتصمیم یوفر امكانیة بصریة 
تتمیز القاعة  [19] .غیر محدودة في التنظیم الشكلي للقاعة والتعبیر البصري

الادائیة الكبیرة الرئیسة بالمرونة العالیة حیث یمكن ان تستوعب العروض 
مقعد).    750(ل  لإعادة التشكیل     (GALA) لقاعة مجھزة بنظاموالصغیرة، ا

مما یمكن من تحویل القاعة التقلیدیة المنحدرة الى مجموعھ من التشكیلات 
المتنوعة حسب متطلبات العرض كالأرضیة المدرجة او الأرضیة المسطحة 

یوفر  المقاعد، لصفوف ذو الرافعات المنفصلة  (GALA) نظام .وغیرھا
عھ بالتحول المطلوب وفقا لمتطلبات العرض المقدم. حیث یمكن تنوع وسر

تغییر اقاعة جلوس المشاھدین من الارضیة المدرجة المناسبة للفعالیة الدرامیة 
او الى الارضیة  واسعھ، الارضیة المدرجة بتدرجات  الاوبرالیة الىاو 

ما حیث یتوفر اثني عشر تنظی ب، طلالھذا النظام حسب  المستویة بسرعھ مع
شكلیا مختلفا للقاعة یشمل تغیر الوظیفة الاستخدامیة للقاعة وتغییر حالة 

وممرات ارضیة منطقة جلوس المشاھدین من حیث التدرج وتنظیم المقاعد 

المتوقع من إضافة   العائد الاستثماريمما یزید من استخدام القاعة. ان    الحركة
یة للمقاعد ساعد على للارضیة والمنظومة المیكانیك المنظومة المیكانیكیة

 [25] .%) على الأقل54(بنسبة العروض الادائیة المقدمة في القاعة  زیادة
حیث تتكون ھذه المنظومة من عدد من المصاعد من نوع الدوامة الدوارة 
الذي عاده ما یستخدم في خندق الاوركسترا. تدور المقاعد حول محورھا 

الارضیة. وتستغرق عملیة التحویل من وتخزن المقاعد تحت  (Z) العمودي
یتغیر تنظیم ومستوى ارضیات  كما ,[19] .دقیقة25تنظیم شكلي الى اخر (

 المشاھدین للحصولالخشبة بما یتلاءم مع التغیرات الحاصة بمنطقة جلوس 
  .على علاقھ جیدة صوتیا وبصریا بین المشاھد والاداء المقدم

  :مالیة للقاعةالاحتمالات الاستع

 وض المسرحیة: تكون قاعة جلوس المشاھدین بشكل قاعة مدرجة العر
حالة العروض  والاوبرالیة، ففيالمسرحیة  للفعالیة الدرامیةمناسب 

خندق الاوركسترا اما في العروض المسرحیة  الاوبرالیة یستخدم
 .الصغیرة فیغلق الخندق ویصبح امتدادا مكملا للمنصة المسرحیة

 رجات الارضیة وتتحول الى ارضیة ت: تختفي تدمھرجانامعارض و
لقاعة جلوس   جزءا مكملاكما تصبح المنصة    المنصة، مستویة بمستوى  

  .المشاھدین

قاعة مأدب: تختفي تدرج الارضیة وتتحول الى ارضیة مستویة كما یتم غلق 
  .مستویة منصة مؤتمراتخندق الاوركسترا وتظھر 

اوسع من تدرجات ات تكون ان التدرج مدرجة الا لیلي: الارضیةنادي 
مع الوظیفة   سم) لیتناسب90فعرض الدرجھ لا یقل عن (  المسرحیة، العروض  

جلوس. طاولات ومقاعد  التي تتضمنالاستخدامیة 
)www.archdaily.com  10(شكل    )، 9( ) كما موضح في الاشكال شكل ،( 

  . )12(شكل  )، 11(شكل 
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لترتیب القاعة مركز لشكلیة یوضح مخططات التنظیمات ا :)9الشكل (
  ) www.archdaily.comتوبین وفقا لنوع الوظیفة الاستخدامیة. (

  

یوضح المنظومة المیكانیكیة لتحریك مقاعد صفوف  :)10الشكل (
  .المشاھدین

  توبن. (الباحثة) على مركزالنظري  الإطارتطبیق مفردات ومؤشرات  ):2جدول (

المفردة 
  الرئیسة

  
  الرمز  مقومات المؤشر  مكنةمؤشرات القیم الم

  التقییم
جید 
  جدا

  ضعیف  متوسط  جید
ضعیف 

  جدا

ي
مال

تع
س

لا
ر ا

غیی
الت

ي 
 ف

نة
كن

لم
م ا

دا
خ

ست
ا

  

تشمل مصاعد المنصة الھیدرولیكیة   مكننة تحریك الارضیات
والالكترونیة والارضیات المتحركة وفقا 

  لنوع الفعالیة

1.1    -        

في الخندق  ى العازفینتغییر مستو  مكننة موقع الأوركسترا
كامتداد للمنصة او وإمكانیة غلق الخندق 

  المقاعد

1.2    -        

  -          1.3  لتلبیة نوع الفعالیة  إمكانیة تغییر عرض اطار الفتحة
المعاییر البعدیة للقاعة وحسب نوع   المرونة المعیاریة للقاعة

  الفعالیة
1.4          -  

المنظومة المیكانیكیة لتحریك مقاعد 
  وس المشاھدینجل

جلوس المشاھدین إمكانیة تحریك قطاعات 
  او خزنھا او تدویرھا نحو الاسفل

1.5  -          
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لتغیر حجم القاعة وتوفیر زمن التردید   منظومة تحریك السقف

  المناسب للفعالیة الادائیة للقاعة
2.1      -      

تغیر نسب المواد الماصة والمواد 
  لضمان التوزیع الصوتي العاكسة

لتعدیل زمن التردید بما یتناسب مع 
  الفعالیة الاداائیة

2.2      -      

امكانیة تحریك زوایا واشكال 
الجدران الجانبیة والخلفیة وفقا 

  للفعالیة

لكل نوع من  توفیر الشكل الملاءم
الفعالیات الادائیة لضمان الانعكاسات 

  الملائمة

2.3          -  

امكانیة اضافة حجم فضائي علوي في   وحجم حجم فضاءي علو متغیر
القاعة المسرحیة للتحكم بزمن التردید 

  المطلوب

2.4          -  

في حالة الفعالیات التي لا تتطلب برج   امكانیة عزل البرج المسرحي 
الموسیقیة, والكلامیة) لتقلیل مسرحي ( 

  زمن التردید المناسب للفعالیة

2.5  -          

 قویم حدد من قبل الباحثة بالاعتماد على مجموعة المؤشرات والمواصفات المعتمدة في مصادر المثال.الت 
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 .وموقع الاوركسترا  الارضیات،القاعة ومنظومة تحریم  . 1

  .الفتحة إطار المنصة مع امكانیة عزل البرج المسرحي وتغییر  . 2

 .صغیرةقاعة ثانویة  . 3

 .قاعة استراحة المؤسسیة . 4

 .بھو . 5

  ت مشي للكادر التقني ومنظومة تحریك السقف ممرا . 6

 تكساس اطونیو، سان  توبین، مقطع في قاعة  :)11الشكل (
  ) www.archdaily.comامریكیا(

 

 انطونیو،الاحتمالات الاستعمالیة لقاعة مركز توبین في سان  :)12الشكل (
  .اتكساس، امریك

  ركز الابتكار التكنولوجي 

  .في اسبانیا لاكارتوجا، رة في جزی اشبیلیا، الموقع: یقع في 

) وتم افتتاح المركز 2006سنھ التشیید: صمم المشروع وبدا تنفیذة في العام (
  .(2013) في العام

  .(Garcia dieguez consulting) الجھة المصممة: شركة

 350 0مقعد في حالة الارضیة المدرجة  2000للقاعة: (الطاقة الاستیعابیة 
   .تویة في بعض الاستعمالات الموسیقیة كالروك)یة المسمقعد في حالة الارض

وھي الثالثة من نوعھا في   الجلوس، منظومة مصاعد لمقاعد    أكبرتضم القاعة  
تتكون المنظومة من مجموعھ من المنصات  اسبانیا، اوروبا والثانیة في 

مقعد) بسرعھ من موقع التخزین 1000المتحركة المستقلة حیث یمكن اظھار (
 [9] .الارضیة الى الوضع المفتوح تلقائیا فوق الارضیةھا تحت الخاص ب

حیث اعتمد المركز  ,(GALA) تعود ھذه المنظومة المتطورة الى نظام
التقني المتطور الرائد في انشاء الفضاءات المرنة متعددة  (GALA)نظام

الوظائف كما ذكر سابقا, وھو نظام فعال جدا في التحویل الشكلي والوظیفي 
ا یسمح بتشكیل عده تكوینات شكلیة ووظیفة متغیره على مدى اءات كمللفض

دقیقة كمعدل) بكل  10-40الیوم. وتستغرق مده التغییر الاستعمالي ما بین (

تتم عملیھ تغیر التنظیم الشكلي الكترونیا حیث یستطیع عامل تقني  سھولة، 
 ت وظائفمما یسمح باستیعاب عدة فعالیات ذا التحویل، واحد اداره عملیة 

  [25]  .مختلفة في یوم واحد

من عدد من صفوف المقاعد المستقلة ذات التوجیھ  (GALA) یتكون نظام
والتي  ، (123GALA SYSTEM SPIRALIFT) وفقا لنظام الذاتي، 

تتكون من مجموعھ من المصاعد من نوع مصعد ذو الدوامة الدوارة. حیث 
ھ كلیا یمكن مبرمج ، للقاعةیمكن الحصول على تنظیمات شكلیة مختلفة 

الحصول علیھا عن طریق شاشھ تعمل باللمس واختیار التكوین الشكلي 
تتمیز عملیة التحول الشكلي بالسرعة والسھولة. وھذا ما یضمن  المطلوب، 

حیث تستغرق عملیة تحویل القاعة  محتمل،استخدام المركز الى اقصى حد 
او ارضیة  وك، رحفلات او قاعة  احتفالي، او  اوبرا، الى  درامي، من مسرح 

 GALA) یساعدحیث  [9] دقیقة)15مسطحھ تماما في اقل من (
SYSTEM) وذات مرونة  أكثران تكون الفضاءات اقتصادیة  على

مما یزید من الامكانات المتاحة لاشغال الفضاء وصولا الى   أوسع، استخدامیة  
د ات یساعاعلى مردود اقتصادي متوقع. وان استخدام ھذه المنظمومھ في القاع
 الارضیة،معماریا بالتلاعب بتنظیم صفوف مقاعد المشاھدین وتدرج 

وممرات الحركة في منطقة جلوس المشاھدین تراعي الضوابط البصریة 
والصوتیة لتصمیم القاعة وبذلك یمكن استضافة انواع مختلفة من العروض 

  .الادائیة ضمن فضاء معماري واحد

  :الاستعمالیة للقاعةالاحتمالات 

القاعة شكلا متناظرا وغیر متنظم وھو  الاول: تتخذل الاستعمالي الاحتما
وبحسب الطاقة الاستیعابیة المطلوبة  الادائیة، مناسب لعدد من الفعالیات 

  .للعرض

  وھي  مروحیا، الاحتمال الاستعمالي الثاني: تتخذ القاعة شكلا
 .مناسبا للفعالیات الكلامیة والدرامیة

 :تتخذ القاعة شكلا یجمع بین الشكل  الاحتمال الاستعمالي الثالث
وشكلا مروحیا في الجزء   القاعة، المستطیل في الجزء الخلفي من  

وھي مناسبة للعروض الفیة التي تتطلب طاقة   القاعة.الامامي من  
استیعابیة عالیة كالفحلات الغنائیة او العروض الموسیقیة الملائمة 

) كما  www.arqhys.comیادة زمن التردید. (للفضاء الكبیر لز
  ). 14( وشكل) 13(في شكل 

  

وامكانیة عزل  للقاعة، یوضح التنظیمات الشكلیة الثلاث  :)13الشكل (
واضافیة قطاعات الجلوس لتغییر الحجم الكلي للقاعة بما یتناسب مع الفعالیة 

  )http://www.arqhys.comالمقدمة (
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a. م الشكلي للقاعة الشاشة اللوحیة التي یتم عن طریقھا التحكم بالتنظی
 .وتحویلھا من ترتیب

b.  أسفلتوضح تقنیة طي ودوران المقاعد نحو الاسفل وخزنھا 
  .القاعة بواسطة منظومة المصاعد من نوع الدوامة

المنظومة المیكانیكیة لتحریك مقاعد الجلوس في مركز الابتكار   :)14الشكل (
[25]  

  

وخزنھا. وتحویل  الاسفل المقاعد نحوتوضح الصورة حركة  :)15الشكل (
  الارضیة المدرجة الى ارضیة منبسطة.

 

  النظري على مركز الابتكار التكنولوجي. (الباحثة). الإطارتطبیق مفردات ومؤشرات  ):3جدول (

المفردة 
  الرئیسة

  
  الرمز  مقومات المؤشر  مؤشرات القیم الممكنة
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تشمل مصاعد المنصة الھیدرولیكیة   مكننة تحریك الارضیات
والالكترونیة والارضیات المتحركة 

  وفقا لنوع الفعالیة

1.1  -           

تغییر مستوى العازفین في الخندق   مكننة موقع الأوركسترا
الخندق كامتداد للمنصة وإمكانیة غلق 

  او المقاعد

1.2  -           

یة تغییر عرض اطار إمكان
  الفتحة

           -  1.3  لتلبیة نوع الفعالیة

المعاییر البعدیة للقاعة وحسب نوع   المرونة المعیاریة للقاعة
  الفعالیة

1.4  -        

المنظومة المیكانیكیة 
لتحریك مقاعد جلوس 

  المشاھدین

قطاعات جلوس إمكانیة تحریك 
المشاھدین او خزنھا او تدویرھا نحو 

  الاسفل

1.5  -        
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لتغیر حجم القاعة وتوفیر زمن التردید   منظومة تحریك السقف
  المناسب للفعالیة الادائیة للقاعة

2.1          

تغیر نسب المواد الماصة 
والمواد العاكسة لضمان 

  التوزیع الصوتي

لتعدیل زمن التردید بما یتناسب مع 
  الفعالیة الاداائیة

2.2      -    

امكانیة تحریك زوایا 
واشكال الجدران الجانبیة 

  والخلفیة وفقا للفعالیة

لكل نوع من  توفیر الشكل الملاءم
الفعالیات الادائیة لضمان الانعكاسات 

  الملائمة

2.3        -  

وحجم حجم فضاءي 
  علوي متغیر

امكانیة اضافة حجم فضائي علوي في 
القاعة المسرحیة للتحكم بزمن التردید 

  لوبالمط

2.4    -      

امكانیة عزل البرج 
  المسرحي 

في حالة الفعالیات التي لا تتطلب برج 
الموسیقیة, والكلامیة)  مسرحي   (

  لتقلیل زمن التردید المناسب للفعالیة

2.5  -        

 التقویم حدد من قبل الباحثة بالاعتماد على مجموعة المؤشرات والمواصفات المعتمدة في مصادر المثال  

  ا دبياوبر 

وتطل على برج الموقع: تقع في قلب مدینة دبي في شارع محمد بن راشد 
  .خلیفة

 وافتتح المبنى في العام )، 2013سنة التشیید: بدات اعمال التشیید في العام (
(2016).  

الجھة المصممة: تم تصمیم اوبرا دبي من قبل شركة اتكنز حیث تولى 
 الاوبرا، تصمیم (JANUS ROSTOCK) المھندس المعماري الدنماركي

  .وھي قاعد متعددة التشكیل والاستعمالات

  (Consoildated Contractors Company) :المنفذةالجھة 

.  ) مقعد2000الطاقة الاستیعابیة للقاعة: تصل الطاقة الاستیعابیة للقاعة الى (
 مختلفة،یتمیز تصمیم اوبرا دبي بإمكانیة التحول الشكلي الى ثلاث وضعیات 

فتتحول من مسرح الى قاعة حفلات   المقدم،ئي  تطلبات العرض الادابحسب م
او الى أرضیة منبسطة للمادب والفعالیات الاحتفالیة. كما تستضیف   موسیقیة،

مجموعة واسعھ من العروض الادائیة كالمسرحیات الدرامیة، وعروض 
 الحیة،والعروض  والاوركسترا،  الغنائیة،الاوبرا، والبالیة، والحفلات 

 الریاضیة،والاحداث  والمؤتمرات،  ارض، والمع الأزیاء، روض وع
) مقعد مع  900حیث یمكن إخفاء ما لا یقل عن (  والتجاریة، والمعارض الفنیة  

  [21] [8]  .إمكانیة التنویع بین الأنماط الاستخدامیة الثلاث
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  :للقاعة الاحتمالات الاستعمالیة

 كون وضعیة الاحتمال الاستعمالي الأول (وضعیة المسرح): ت
 والبالیة، الغنائیة، المسرح مثالیة لعروض المسرحیات 

والمؤتمرات. حیث تكون جمیع المقاعد قریبة الى   والمحاضرات، 
خطوط نظر. مصاعد خندق الأوركسترا  أفضلالمنصة وتوفر 

خدامي للخندق تقع امام إطار الفتحة حیث تساعد على التغیر الاست
یر خندق كبیر للعروض وتوف صغیرة، بین مجموعھ موسیقیة 

الاوبرالیة عن طریق مصاعد تقع امام إطار الفتحة. مصاعد 
الأوركسترا قابلة لان ترتفع لمستوى المنصة وتمتد لداخل قاعة 
جلوس المشاھدین في حالھ العروض الترفیھیة الأخرى. في ھذا 

القاعة شكلا مروحیا مناسبا للفعالیة التنظیم الشكلي للقاعة تتخذ 
وتضم ارضیة جلوس المشاھدین المدرجة  ، المسرحیة

 وفي الشرفة مقعد)، 457الملكیة( وفي الشرفة مقعد)، 889(
مقعد). فتكون الطاقة الاستیعابیة للقاعة ھذه الحالة 529الكبرى (

   .مقعد)1875(

  الاحتمال الاستعمالي الثاني: تتحول الى صالة للحفلات
الحدیثة في مجال لموسیقیة، فھي مزودة بالتكنولوجیا والتقنیات ا

والمعالجات الصوتیة  الأبراج، مجھزة بمجموعة من  الصوتیات، 
التقنیة الموزعة على أرضیة المسرح والسقف وبذلك تخلق البیئة 
المثالیة للعروض الموسیقیة الحیة. كما ان منطقة إطار الفتحة قابلة 

كن ان تستوعب العرض المطلوب وفقا للتعدیل الكلي حیث یم
عرض، مع إمكانیة عزل خلفیة الخشبة، والبرج، لمتطلبات ال

ویختفي  الاوركسترا، قشرة  بواسطةوجیوب المنصة للخشبة 
خندق الأوركسترا في حالة الطلب ویصبح مكملا لمنطقة جلوس 
المشاھدین. في ھذا التنظیم الشكلي یضم مستوى الارضیة 

  مقعد)، 457وتضم الشرفة الملكیة ( عد)، مق 915المدرجة (
فتكون الطاقة الاستیعابیة الكلیة  مقعد)، 592الكبرى ( والشرفة

  (1901) للقاعة

  الاحتمال الاستعمالي الثالث: تختفي الأرضیة المدرجة للقاعة
وتتحول الى وضعیة الأرضیة المنبسطة. ھذه الوضعیة تستخدم 

 الزفاف،وحفلات  كصالة للمناسبات الاجتماعیة، والولائم، 
 إطاررحیة مع الارضیة ویختفي والمعارض. تندمج الخشبة المس

والجیوب  الخشبة، وخلفیة  المسرحي، الفتحة كلیا ویغلق البرج 
الجانبیة وتتحول الفضاءات الى قاعة مستطیلة الشكل منبسطة 
الارضیة. كما تختفي الشرفات الجانبیة وتحل محلھا جدران 

شكل فیة تبقى بارزه.  كما موضح في مسطحة عدا الشرفة الخل
  ). 18وشكل ( )، 17( وشكل ) 16(

  

a.  الأول.الاحتمال الاستعمالي 

b. الاحتمال الاستعمالي الثاني. 

c. الاحتمال الاستعمالي الثالث.  

  الاحتمالات الاستخدامیة لقاعھ اوبرا دبي :)16الشكل (

  

a. موقع الاوركسترا على المنصة. 

b.  تعزل الاوركسترا عن جیوب وخلفیة قشرة الاوركسترا حیث
 .المنصة

c. المنصة. 

d. جیوبال.  

لاوبرا دبي  الاستخدامیة الاساسیةمخططات الاحتمالات  :)17الشكل (
  للتنظیمات الشكلیة المختلفة وحسب الاستخدام الاني لكل حالة.

  

  الاحتمالات الاستخدامیة الاجمالیة :)18الشكل (

  دار الاوبرا السلطانیة 

 القرم،ط في منطقة ش العاصمة مسقط، الموقع: تقع دار الاوبرا السلطانیة في 
  .شارع السلطان قابوس

 العاموافتتح المبنى في  )، 2007(العام سنھ التشیید: بدات اعمال التشیید في 
(2011).  
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  الاحتمالات الاستعمالیة لدار الاوبرا السلطانیة :)19الشكل (

 (WATG) تصمیم دار الاوبرا من قبل شركھ المصممة: تمالجھة 
  .المعماریةالمتخصصة للحلول 

  .كارلیون علوي المنفذة: شركةالجھة 

  .) مقعد1100الطاقة الاستیعابیة الى (الطاقة الاستیعابیة للقاعة: تصل 

حیث تستضیف قاعة دار الاوبرا  التكنولوجي، تتمیز اوبرا مسقط بالتطور 
والحفلات  الدرامیة، والمسرحیات  كالاوبرا، السلطانیة فعالیات ادائیة مختلفة 

وغیرھا. فالقاعة ملائمة لمختلف انواع الاداء الفني  والمؤتمرات،  یة، الموسیق
مجھزة بمنظومة سقف عاكس متكون من لوحات قابلة للحركة  وذلك لكونھا

امكانیة رفع وخفض السقف وفقا  المنظومة توفر الصوتي، لتنظیم التوزیع 
ة لمتطلبات العرض المتقدم ومتطلبات التوزیع الصوتي. كما تتمیز بمرون

التصمیم الداخلي للقاعة حیث یمكن تغییر زوایا المقصورات الامامیة للتناسب 
فضلا عن تغیر وحدات الانھاء المكونة للجدران الجانبیة   المقدمة، الفعالیة  مع  

وانھاء الارضیات فیمكن   الادائیة، والجدار الخلفي وفقا لما یتناسب مع الفعالیة  
شبیة عاریة وفقا لما یتطلبھ الاداء ان تفرش بالسجاد او تترك الارضیة الخ

ق. فالشكل الھندسي للقاعة الفني. كما یمكن ان یتوسع عرض القاعة او تضی
فأما ان یتخذ شكلا مستطیلا مناسب للفعالیة  الداخل، قابل للتغیر   من 

القاعة شكلا مروحیا  بزاویة فتتخذاو تمیل الجدران الجانبیة  الموسیقیة، 
اي ان التغییر في شكل القاعة ینحصر في الداخل   [5]یة.  مناسب للفعالیة الكلام

كل الخارجي للمبنى. كما تمتاز القاعة بالمرونة  فقط ولا تأثیر لھ على الش
م) ففي حالھ الحفلات 9المعیاریة حیث یتغیر الطول الاساس للقاعة بمقدار(

م) بسبب انعدام الحاجة لخندق 9الموسیقیة یزید طول القاعة بمقدار (
ویكون موقع الاوركسترا  المشاھدین، فتحل محلة مقاعد جلوس  ركسترا، الأو

م) في حالة 9سرحیة حصرا. ویقل طول القاعة بمقدار(على الخشبة الم
العروض الاوبرالیة بسبب الحاجة لظھور الخندق اوركسترا كبیر مناسب 

فتختفي الصفوف الاولى لمقاعد جلوس المشاھدین ویحل   الاوبرالیة، للعروض  
    (www.independent.co.uk, 2012) [5]ھا خندق الاوركسترا. محل

 ، ) طن500(یزن لسلطانیة بالاورغن العملاق الذي تتمیز دار الاوبرا ا.
م) 20الى الخلف لمسافة ( یتحرك الاورغن حدیدیة،والمنزلق على سكھ 

لتظھر جیوب الخشبة وخلفیة الخشبة في   الخشبة، لیخزن في القسم الخلفي من  
وتوضح الاشكال  [5]حالھ العروض المسرحیة الدرامیة والاوبرالیة. 

  :الاستخدامیة للقاعة وحسب الاتيالاحتمالات  19,20,21

   الاوبرالیة،والاحتمال الاستعمالي الأول: في حالة العروض الدرامیة 
یقترب الجمھور من الاداء والعازفین. مما یساعد على رؤیة تعابیر 

العاطفي للأداء المقدم. الشرفات تكون  ویعزز التاثیر المؤدین، وجھ 
ي یعتمد على شكل موزعھ على ثلاث مستویات. التوزیع الصوت

القاعة الذي یتخذ شكل حدوة الفرس التقلیدي عن طریق الشرفات. 
نحافة  میكانیكیین، ف الخندق نفسھ مرفوع فوق مصعدین كما ان سق

الحافة الامامیة للسقف المعلق فوق الخندق یساعد الموسیقیین في 
  [15] .الخندق على رؤیة الجمھور وتجربة استجابة القاعة

 ستعمالي الثاني: التغییر الشكلي في حالة الحفلات الاحتمال الا
رات والشرفات الامامیة یتغیر زاویة اتجاه المقصو الموسیقیة، 

فیصبح شكل القاعة مستطیل، وتندمج المنصة مع قاعة جلوس 
الموسیقى الكلاسیكیة  للقاعة یدعمالمشاھدین. التصمیم الصوتي 

  .لفرق الشرقیةوا الكلاسیكیة،والموسیقي العربیة  الغربیة، 

  
a.  فضلا  المسرحي، الصورة توضح علاقة المنصة مع الجیوب والبرج

عن علاقة مقدمة المنصة مع خندق الاوركسترا وقاعة جلوس 
  المشاھدین.

  
b.   الصورة توضح علاقة المنصة والجیوب مع الاورغن العملاق

  على سكك حدیدیة وخزنة في خلفیة المنصة. ابھواانسح

  .یوضح منصة دار الاوبرا السلطانیة :)20الشكل (

  
a. یوضح الشكل حركة مساطب خندق 

  
b.  یوضح الشكل منظومة تحریك مقاعد المشاھدین والرافعة

  الخاصة بھ

ومنظومة تحریك  الاوركسترا، یوضح منظومات مصاعد  :)21الشكل (
  .صفوف مقاعد المشاھدین في دار الاوبرا السلطانیة
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  .النظري على دار الاوبرا السلطانیة الإطارتطبیق مفردات ومؤشرات  ):4جدول (

المفردة 
  الرئیسة

  
  الرمز  مقومات المؤشر  مؤشرات القیم الممكنة

  التقییم
جید 
  جدا

  ضعیف  متوسط  جید
عیف ض

  جدا

ر 
غیی

الت
ي 

 ف
نة

كن
لم

م ا
دا

خ
ست

ا
ي

مال
تع

س
لا

ا
  

  مكننة تحریك الارضیات
تشمل مصاعد المنصة الھیدرولیكیة 

والالكترونیة والارضیات المتحركة وفقا 
  لنوع الفعالیة

1.1  -          

  مكننة موقع الأوركسترا
تغییر مستوى العازفین في الخندق 

وإمكانیة غلق الخندق كامتداد للمنصة او 
  قاعدالم

1.2  -          

عرض اطار إمكانیة تغییر 
  الفتحة

          -  1.3  لتلبیة نوع الفعالیة

        -    1.4  المعاییر البعدیة للقاعة وحسب نوع الفعالیة  المرونة المعیاریة للقاعة
المنظومة المیكانیكیة 
لتحریك مقاعد جلوس 

  المشاھدین

إمكانیة تحریك قطاعات جلوس المشاھدین 
  دویرھا نحو الاسفلاو خزنھا او ت

1.5    -        

ي
مال

تع
س

لا
ر ا

غیی
الت

ة 
انی

مك
ا

  

  منظومة تحریك السقف
لتغیر حجم القاعة وتوفیر زمن التردید 

  المناسب للفعالیة الادائیة للقاعة
2.1    -        

تغیر نسب المواد الماصة 
والمواد العاكسة لضمان 

  التوزیع الصوتي

ة لتعدیل زمن التردید بما یتناسب مع الفعالی
  الاداائیة

2.2    -        

امكانیة تحریك زوایا 
واشكال الجدران الجانبیة 

  والخلفیة وفقا للفعالیة

لكل نوع من  توفیر الشكل الملاءم
الفعالیات الادائیة لضمان الانعكاسات 

  الملائمة
2.3  -          

وحجم حجم فضاءي علو 
  متغیر

امكانیة اضافة حجم فضائي علوي في 
كم بزمن التردید القاعة المسرحیة للتح

  المطلوب
2.4    -        

امكانیة عزل البرج 
  المسرحي

في حالة الفعالیات التي لا تتطلب برج 
الموسیقیة, والكلامیة) لتقلیل مسرحي   ( 

  زمن التردید المناسب للفعالیة
2.5  -          

 مصادر المثال التقویم حدد من قبل الباحثة بالاعتماد على مجموعة المؤشرات والمواصفات المعتمدة في  

  ئجنتائج التطبیق على العینة الدراسیة وتحلیل النتا  

وضمن  الدراسیة، تتناول ھذه الفقرة تحلیل نتائج التطبیق العملي على العینة 
  :النظري المنتخبة والتي تشمل مفردتین الإطارنطاق مفردات 

: المكننة في التغییر الاستعمالي) (استخدامرتبطة بمفردة (اولا) النتائج الم
قیمة الوسط من  أكبر) وھي 4.20ظھرت قیمة الوسط الحسابي لھذا المجال (

) وھذا یعني بان التقییم لھذا المجال اتجھ نحو الجید جداً 3الفرضي والبالغ (
  :والجید. وكما موضح في الجدول التالي

  لمجال استخدام المكنة في التغییر الاستعمالي والوسط الحسابيالنسب  ):5جدول (

  ضعیف  متوسط  جید  جید جداً   المؤشرات
ضعیف 

  جداً 
الوسط 
  الحسابي

  4.75  --  --  --  %25  %75  مكننة تحریك الارضیات
  4.75  --  --  --  %25  %75  مكننة موقع الاوركسترا

  4.00  %25  --  --  --  %75  امكانیة تغییر عرض اطار الفتحة
  3.50  %25  --  --  %50  %25  المرونة المعیاریة للقاعة

المنظومة المیكانیكیة لتحریك مقاعد جلوس 
  المشاھدین

50%  25%  --  25%  --  4.00  

  4.20            المجموع

ظھرت قیمة  :التغییر الاستعمالي) (امكانیة بمفردةالمرتبطة (ثانیا) النتائج 
من قیمة الوسط الفرضي  أكبر) وھي 3.50الوسط الحسابي لھذا المجال (

  التقییم لھذا المجال اتجھ نحو الجید جدا والجید. بان یعني) وھذا 3(والبالغ 
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  لمجال استخدام المكنة في التغییر لوسط الحسابيواالنسب  ):6جدول (

  ضعیف  متوسط  جید  جید جداً   المؤشرات
ضعیف 

  جداً 
الوسط 
  الحسابي

  3.75  --  --  %25  %75  --  منظومة تحریك السقف
تغیر نسب المواد الماصة والمواد العاكسة لضمان 

  التوزیع الصوتي
--  50%  25%  25%  --  3.25  

الجدران الجانبیة امكانیة تحریك زوایا واشكال 
  والخلفیة وفقا للفعالیة

50%  --  --  --  50%  3.00  

  2.50  %25  %25  %25  %25    وجود حجم فضائي علوي
  5.00  --  --  --  --  % 100  امكانیة عزل البرج المسرحي

  3.50            المجموع

  

a. مكننة تحریك الارضیات. 

b.  الاوركسترامكننة موقع. 

c.  الفتحة إطارامكانیة تغییر عرض. 

d. رونة المعیاریة للقاعةالم. 

e. المنظومة المیكانیكیة لتحریك مقاعد جلوس المشاھدین  

یوضح النسب المئویة المختلفة التي حققتھا المؤشرات في  :)22الشكل (
  الدراسة التطبیقیة على العینة الدراسیة.

  

a. مكننة تحریك الارضیات. 

b.  موقع الاوركسترامكننة. 

c.  الفتحة إطارامكانیة تغییر عرض. 

d. رونة المعیاریة للقاعة.الم  

الى نجاح  مما یشیریوضح القیمة التي حققھا كل مؤشر.  :)23الشكل (
 العلاقة بینمفردة (استخدام المكننة في التغییر الاستعمالي) عن طریق 
  الوسط الحسابي لكل مؤشر والوسط الفرضي.

  

a. .منظومة تحریك السقف 

b. التوزیع  تغییر نسب المواد الماصة والمواد العاكسة لضمان

 .الصوتي

c.  امكانیة تحریك زوایا واشكال الجدران الجانبیة والخلفیة وفقا

 .للفعالیة

d. وجود حجم فضائي علوي. 

e. .امكانیة عزل البرج المسرحي 

یوضح النسب المئویة المختلفة التي حققتھا المؤشرات في  :)24الشكل (
  الدراسة التطبیقیة على العینة الدراسیة.
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a. منظومة تحریك السقف. 

b.  تغییر نسب المواد الماصة والمواد العاكسة لضمان التوزیع

 .الصوتي

c.  امكانیة تحریك زوایا واشكال الجدران الجانبیة والخلفیة وفقا

 .للفعالیة

d. ي علويوجود حجم فضائ. 

e. .امكانیة عزل البرج المسرحي 

مؤشر ان  حیث یوضحیوضح القیمة التي حققھا كل مؤشر.  :)25الشكل (
  من قیمة الوسط الفرضي. أدنيعلوي) حقق قیمة  وجود حجم فضائي(

  الاستنتاجات  

ساعدت التقنیات الحدیثة على توفیر متطلبات الأنماط الوظیفیة  .1
حیث تمتاز القاعات الادائیة متعددة الاستعمال بإمكانیة  المختلفة، 

عن طریق مجموعة من   السریع، التغییر الشكلي والوظیفي 
 .یكیةوالمیكانالمنظومات الالكترونیة 

في  الھدف من انشاء المسارح الشاملة ھو تامین فضاء موحد .2
یضم جمیع أنواع الفنون الادائیة فضلا عن  البلد، المدینة او 

 المبنى،الاحداث الثقافیة الأخرى. وذلك لزیادة استغلال وتشغیل 
لكونھ یكون فعال طوال  منھ،وبذلك زیادة الأرباح المادیة العائدة 

 .العام

نة المعیاریة في القاعات الادائیة متعددة الاستعمال ما تتنوع المرو .3
ن المرونة المعیاریة. والمرونة الشكلیة. حیث تشمل المرونة بی

وحجم القاعة. اما  القاعة، المعیاریة إمكانیة التلاعب بأبعاد 
اشكال   المعماریة كتغیرالمرونة الشكلیة فتشمل   مرونة العناصر  

الشكل الكلي للقاعة بما یتلاءم مع  وزوایا الجدران والسقف لتغیر
 .العالیة المقدمة

یظھر ان خاصیة عزل البرج المسرحي تتوفر في جمیع امثلة  .4
وھذا یمھد لتراجع  الاستعمال، القاعات الادائیة والمسارح متعددة 

دور البرج التقلیدي في العروض المسرحیة الدرامیة والاوبرالیة 
 .نتیجة لتطور التقنیة الحدیثة

اعات نیة التغییر الاستعمالي أصبحت امرا شائعا في اغلب القإمكا .5
المفرد فحلت محل القاعات ذات الاستخدام  المعاصرة، السمعیة 

ان القاعات متعددة الاستعمال المعاصرة تلبي كافة الضوابط  الا
الصوتیة والضوابط البصریة لكل احتمال استعمالي وبجودة 

  عالیة.

 

 المصادر 

  وأثرھا )، التقنیات2003( حسـن،  وسـوزان عبد جبار، صـبا  الخفاجي،  ] 1[
 في المرونة التصمیمة للقاعات  

 )1(العدد  بغداد، مجلة الھندسة/ جامعھ  بحث،  السمعیة،  ] 2[
دور المنظومة التقنیة في رفع كفاءة    )، 2002( حســــن، ســــوزان عبد  ] 3[

جامعة  ماجســتیر، رســالة  الفعالیات، الاداء الصــوتي للقاعات متعددة 
 بغداد

رسالة   المسرح، الواقع الافتراضي في فضاء   )، 2012( محمد، شروق  ] 4[
  جامعة القاھرة ماجستیر، 

البوابة   .دار الاوبرا السـلطانیة في مسـقط .(2012) .كاثرین ھینیسـي،  ] 5[
 .التاسعة

 الروسیة،محددات وضوابط تصامیم الفضاءات المسرحیة باللغة  ] 6[

سارح. الم  والبناء، مركز العلوم التكنولوجیة للعمارة    موسكو،   )، 1970(

    (المصدر باللغة الروسیة)

Refrences 

[7] Appleton, Ian. (2008). Building for the Performing 
Arts.  

[8] Atkins. (2016). How Atkins Made Dubai Opera A 
Landmark. 

[9] Consulting, D. G. (2013). Beauty Within Capacity 
And Functionality Have Been Exploited To Create A 
State-Of-The-Art, Multi-Functional Creative Space 
For Performers In Seville. Auditoria, 89, 90. 

[10] Dechiara, Joseph. & Crosbie, Michael. (2001). Time-
Saver Standerd for Building Types. 

[11]  Georgy.Izenour. (1996). Theater Design. 

[12]  Georgy, Olenin. (2016). Design Of Hydraulic 
Scissors Lifting Platform. Finland: Saimaa 
University of Applied Sciences. 

[13] Ham, Rodrick. (1988). Theatres Palnning Guidance 
for Design& Adaptation. London: Butterwoth 
Architecture. 

[14] Holden, Mark. (2016). Acoustics of Multi-Use Art 
Centres. 

[15]  Idibri. (2011). Acoustic Design of the Royal Opera 
House Muscat. 

[16] Ogawa, Toshiro. (2001).Theatre Engineering and 
Stage Machinery. 

[17]  Strong, Judith. (2010). Theatre Buldings A Design 
Guide. 

[18]  The Kremlin Palace of Congresses. (1965). Moscow. 

[19] Lmn Architecture+Marmon Mok. (2014), Tobin 
Center for the Performing Arts. 

[20] www.britannica.com 

[21] www.dubaiopera.com  



S. W. Salih, and B. R. Shaheen / Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences (2019) 26(2): 117–130 130  

 

[22] www.Theatreprojects.Com 

[23] www.radiomarconi.it.  

[24] www.radiomarconi.  

[25] www.galasystems.com 

 

The Role of Automation in Achieving Integration and Flexibilty in 

Multi-Use Auditoriums 

Shahad Waqid Salih1,*, and Bahjat Rashad Shaheen 2 

1 Department of Architecture, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, arch.shahadwakid@gmail.com  

2 Department of Architecture, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, bahjatsha@yahoo.com  

* Corresponding author: Shahad Waqid Salih, arch.shahadwakid@gmail.com  

Published online: 30 June 2019 

Abstract— Modern techniques and technology are introfuced as an effictove factor in achiving the flexible 
use and in changing the foem and the utilization of the auditoriums and the stage eeasily. Which helped the 
emergance and spread of new types of performance events in one place. The orign of ghese auditoriums 
return to Gropius’s tatal theatre at the beginning of the 29th centuey. Modern technologies include 
mechanization systems foe floor, wall, and ceiling. The research problem focuse on the lake of available 
studies on the impact of modern technology and mechanization on the intgration of the use of the multi-use 
auditoriums. Thus the research amis to determining the role of the floor automation in the auditorium and 
the stage to achieve functional intgration (dramatic, musical, operatic, ect.) in one. The research suggests 
that the flooe automation in multi-use auditoriums if akey factor in achieving different uses. The research 
review a number of examples of multi-use auditoriums of the 20th and the 21st centuryillustrates the evolution 
of this tupe of auditoriums and the impact of mechanication and technology development. 

Keywords— Multi-use auditoriums, modern techniques, automation systems. 

 


